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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2018 года                                                                                                           № 96
Об утверждении документации по планировке территории


В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом                                         от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от   12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства МФНС №1 на месторождении им В.Н. Виноградова, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Белоярские вести», «Белоярские вести. Официальный выпуск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в течение семи дней со дня подписания настоящего постановления.
Глава Белоярского района
         

                                                             С.П.Маненков
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Белоярского района

от 13 февраля 2018 года № 96
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, предусматривающей размещение объекта капитального строительства

МФНС №1 на месторождении им В.Н.Виноградова
1.1 Проект планировки территории. Графическая часть
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1.2 Положение о размещении линейных объектов

1.2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейного объекта по проекту: «МФНС №1 на месторождении им. В.Н. Виноградова» разработан на основании:

- постановления  от 28.12.2017 года №1281 Администрации Белоярского района «О подготовке документации по планировке территории»;

- задания на разработку документации по планировке территории.
Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов :

- подъездная дорога на МФНС №1;

- ВЛ-10 кВ №1 на МФНС №1;

- ВЛ-10 кВ №2 на МФНС №1;

- нефтегазопровод т.вр. - МФНС №1;

- нефтегазопровод МФНС №1 - т.вр.
Трубопроводы
Проектом предусмотрено проектирование нефтегазопроводов с подключением в существующую и проектируемую систему трубопроводов через узлы задвижек
Таблица 1
Основные параметры трубопроводов

	Наименование участка
	Диаметр, толщина

стенки 

трубопровода, мм
	Длина,

м
	Давление
рабочее,
МПа
	Давление
расчетное, МПа

	Нефтегазопровод  МФНС №1 - т.вр.
	219х8
	72
	2,03
	4,0

	Нефтегазопровод   т.вр. - МФНС №1
	219х8
	72
	1,20
	4,0


Трассы трубопроводов проходят в общем коридоре коммуникаций. 

Строительство осуществляется в одну нитку.

Способ прокладки трубопроводов в проекте принят подземный. Исходя из условий защиты нефтегазопроводов от механических повреждений, а также руководствуясь требованиями п. 6.8 СП 34-116-97, глубина заложения до верха трубы принимается не менее 0,8 м на минеральных грунтах.
Таблица 2

Категория и класс проектируемых трубопроводов

	Наименование участка
	Диаметр, толщина

стенки 

трубопровода, мм
	Класс 

трубо-

провода
	Категория

трубо-

провода
	Категория

участка трубо-

провода

	Нефтегазопровод МФНС №1 - т.вр.
	219х8
	III
	II
	II

	Нефтегазопровод т.вр. - МФНС №1
	219х8
	III 
	II
	II


Таблица 3

Проектная мощность промысловых трубопроводов

	Наименование участка
	Объем

жидкости, 

м3/сут.

	Нефтегазопровод МФНС №1 - т.вр.
	1400

	Нефтегазопровод т.вр. - МФНС №1
	1400


Минимальная ширина траншеи принимается в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 с учетом ширины рабочего органа землеройной техники и с учетом прокладки двух труб в одной траншеи, равной 1,8м.

В состав нефтегазопроводов входит узел линейной запорной арматуры.

Проектом предусматривается установка запорной арматуры в следующих случаях (п.6.4 СП 34-116-97):

- в точке подключения МФНС (в составе площадки МФНС);

- в точках подключений проектируемых промысловых трубопроводов в существующий коллектор.

Арматуру выбирают стальную фланцевую в соответствии с требованиями ГОСТ 24856-2014.

Установка арматуры - надземная. Предусмотрена отсыпка из минерального грунта и ограждение существующего узла запорной арматуры. В целях исключения водно-ветровой эрозии проектом предусмотрено укрепление откосов и верха обвалования посевом трав по слою ТПС (h=0,15м). Конструкция узлов запорной арматуры разработана с учетом возможности самокомпенсации продольных перемещений. Секущие задвижки установлены на 1,1 м выше от отсыпки. Проектом предусмотрено ограждение высотой не менее 2.2 м. Ограждение закрывается на замок.
Линии электропередач
Назначение - электроснабжение МФНС №1 на месторождении им. В.Н. Виноградова.

Таблица 4

Сведения об источниках электроснабжения и протяженности сетей электроснабжения
	Наименование объекта
	Источник питания
	Длина ВЛ-10кВ, км

	
	ВЛ-10кВ №1 и №2
	ВЛ-10кВ №1
	ВЛ-10кВ №2

	МФНС-1
	ГТЭС-18МВт 

(строящаяся по

проекту №16N14D)
	АC-120

Lтр.= 0,161 км
	АC-120

Lтр.= 0,166 км


Расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в нормальном режиме ВЛ принято не менее 6м (таблица 2.5.20 ПУЭ-7). Стрела провеса провода при этом определяется при расчетной линейной гололедной нагрузке.

Наименьшие расстояния между ближайшими проводами пересекающихся ВЛ приняты не менее 2 на пересечении с ВЛ-10кВ (таб. 2.5.24 ПУЭ-7). Стрела провеса провода при этом определяется при температуре воздуха плюс 15ºС без ветра.

Наименьшие расстояния по вертикали в нормальном режиме работы ВЛ от проводов до проезжей части дорог приняты не менее 7м (таблица 2.5.35 ПУЭ-7). Стрела провеса провода при этом определяется при расчетной линейной гололедной нагрузке.
Для обеспечения техники безопасности проектом предусматривается:

- установка информационных знаков на опорах ВЛ-10кВ в местах пересечений ВЛ с ВЛ, трубопроводами и сооружениями;

- установка знаков с порядковыми номерами на опорах ВЛ.
Подъездная дорога
Подъездная автодорога к МФНС. Общая протяженность трассы автодороги 105,64м

Начало трассы автодороги бровка существующей автодороги К.4 – К.160 –К.17 (покрытие–песок). Конец трассы – проектируемая площадка МФНС№1. Изыскиваемая трасса проходит в северо-западном направлении по суходольной местности, рельеф частично нарушен. Растительный покров представлен смешанным лесом (сосна, лиственница, береза) высотой до 16м. Колебание отметок 3,97м. Максимальная отметка 134,76мБС, минимальная отметка – 130,79мБС.

В плане и на местности ось трассы углов поворота не имеет. На всем протяжении трасса пересекает нефтепровод д-159 глубиной 1,0м.

Наибольший продольный уклон – 24‰;

Поперечный уклон земляного полотна при гравийно-песчаном покрытии - 30‰;

Поперечный уклон дорожной одежды при гравийно-песчаном покрытии - 30‰;

Поперечный уклон обочин - 50‰.

Поперечный профиль земляного полотна на прямых участках – двухскатный.

Таблица 5

Технические показатели плана трасс автодорог

	Показатели
	Ед.

Изм.
	Подъездная дорога на МФНС №1

	1. Протяженность автодороги
	м
	105,64

	2. Количество углов поворота
	шт
	0

	3. Радиусы горизонтальных кривых
	м
	-

	4. Сумма длин прямых
	м
	105,64

	5. Сумма длин кривых
	м
	-


1.2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в Белоярском районе Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Тюменской области, на территории месторождения им. В.Н. Виноградова Ольховского лицензионного участка.
Ближайший населенный пункт – п. Лыхма, расположенный на расстоянии 43,1 км в северо-западном направлении от объекта проектирования.

Зона планируемого размещения линейных объектов расположена на земельных участках лесного фонда, находящиеся в ведении Белоярского лесничества, Лыхминского участкового лесничества.
1.2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с установленными красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Таблица 6

Каталог координат поворотных точек границ красных линий и границ зоны планируемого размещения линейного объекта
	Обозначение (номер) характерной точки
	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

	
	Х
	Y

	1
	1178426.1
	2580488.51

	2
	1178689.25
	2580391.44

	3
	1178595.08
	2580114.95

	4
	1178424.23
	2580174.1

	5
	1178461.74
	2580288.6

	6
	1178388.78
	2580317.08

	7
	1178419.31
	2580398.18

	8
	1178397.88
	2580488.51


1.2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения объекта.
1.2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 6,8747 га.
Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.

Таблица 7

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта
	Наименование объекта 


	*Площадь вновь испрашиваемых земельных участков,

 необходимая для строительства и эксплуатации объекта, га
	**Площадь по земельным участкам, стоящих на кадастровом учете и (или) ранее предоставленных в аренду, га
	Зона планируемого размещения, га

	«МФНС №1 на месторождении им. В.Н. Виноградова»
	4,8815
	1,9932
	6,8747


Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда Белоярского лесничества Лыхминского участкового лесничества в эксплуатационных лесах.

Зона планируемого размещения проектируемого линейного объекта размещена в границах земельных участках, предоставленных по договорам аренды: 
- *договор №0015/17-02-ДА аренды лесного участка от 18.08.2017г общей площадью 12,00 га (кадастровый номер земельного участка 86:06:0000000:4827/12).
- **договор №0004/14-02-ДА аренды лесного участка от 10.01.2014г общей площадью 217,257 га.

Таблица 8

Испрашиваемые земельные участки под проектируемый объект, поставленные на кадастровый учет
	Кадастровый номер
	Площадь, га
	Категория земель
	Вид разрешенного использования

	1
	2
	3
	4

	86:06:0000000:4827/12
	12
	Земли лесного фонда
	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины


1.2.6 Информация о необходимости осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документации по планировке территории, от возможных негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта. 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых  к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировки территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не предусмотрено.

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

1.2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Согласно заключению от 12.10.2017года №17-3176 на территории  испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

В связи с этим, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не приводятся.

1.2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 

Проектируемый объект расположен в непосредственной близости к существующему коридору коммуникаций. Работы по строительству будут носить локальный характер и затрагивать территории, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект не пересекает водные объекты.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки территории предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях  вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания отдельных видов отходов вне специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета  и контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на животный мир:

- контроль над соблюдением границ отвода;

- соблюдение санитарных норм и правил;

- ограждение наиболее потенциально опасных объектов;

- сбор и утилизация отходов, образующихся в процессе проведения работ;

- передвижение техники только по специально отведенным дорогам;

- не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во избежание попадания туда животных;

- проведение полного комплекса противопожарных мероприятий;

-  применение природоохранных технологий;

-  в случае выявления гнезд или мигрирующих особей видов птиц, занесенных в Красную книгу, должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением; 

- осуществление технической и биологической рекультивации.

Для уменьшения воздействия на растительный мир:

- заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая их попадание в почву;

- обслуживание механизмов допускается только на специально оборудованной площадке с твердым покрытием, с емкостями для отработанных масел и контейнеров для мусора;

- использование наиболее современной экологически чистой техники и технологии.

- недопущение захламления участка и прилегающей территории мусором, отходами и другими материалами;

- рекультивация нарушенных территорий.

1.2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки территории предусматривается :

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение опасности образования аварийных ситуаций  и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных ситуациях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действие руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучения персонала выполнению работ по ликвидации аварий;

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение и поддержание в готовности;

- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения.

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов участок посыпается песком и убирается;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ (песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и воздушно-механической пены передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решениия:

- категория взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей принять по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, согласно категориям по ПЭУ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности трубопроводов от вторичных проявлений молний;

- наличие датчиков-извещателей;

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполнении;

- исполнение освещения во взрывоопасном исполнении;

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;

Предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

2.1 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть
2.1.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)
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2.1.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

[image: image3]
2.1.3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта проектом планировки территории не предусматривается.

2.1.4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории проектом планировки территории не предусматривается.

2.1.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия
Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом планировки территории не предусматривается. 

Согласно заключению от 12.10.2017года №17-3176 на территории  испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.
2.1.6 Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Сведения об охранных зонах трубопроводов
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов частично или полностью подготовленной нефти, устанавливаются охранные зоны для проектируемых трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны (п.7.4 РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов.
Сведения об охранных зонах линий электропередач
В соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160, предусматривается выделение охранных зон вдоль проектируемых трасс в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии до 20 кВ - 10 м 
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2.1.7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)
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2.1.8 Схема конструктивных и планировочных решений
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2.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

2.2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которого разрабатывается проект планировки территории

В административном отношении район работ расположен на территоррии Ханты-Мансийского автономного округа, Белоярского района, Тюменской области.

Нефтяное месторождение им. В.Н.Виноградова относится к Казымскому нефтегазоносному району Фроловской нефтегазовой области, расположено в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области

Территория сильно расчленена долинами притоков рек Обь, Амня, Лыхн, Назым, Охлым, оврагами и балками. Относительные превышения рельефа в окрестностях сел Шеркалы, Октябрьского и Карымкар достигают 150м. В гидрографическом отношении участок изысканий относится ко IIд гидрологическому району и располагается на водосборной площади р. Амня.

Проектируемый объект не пересекает водные объекты и их водоохранные зоны.

Возвышенный рельеф и сильная расчленённость определяют доминирование таёжных ландшафтов. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 71,07 до 168,57 м БС. Перепад высот на участке производства инженерных изысканий составляет 15,5м от 120,68мБС до 136,21м БС. По площади преобладают урочища увалистого среднетаежного типа местности. Представлены они высокоствольными лесами из кедра, ели, сосны, лиственницы, пихты, березы. Рельеф местности пересеченный, угол наклона поверхности не превышает 6º. 

Согласно физико-географическому районированию территория изысканий расположена в зоне умеренного пояса, средне-таежной подзоны лесной зоны Западно-Сибирской равнинной страны.

В геоморфологическом отношении объекты изысканий расположены в долине р. Амня.

Согласно ландшафтному районированию район изыскании расположен в северо-восточной части Белогорской ландшафтной провинции расчлененных возвышенностей средней тайги. 

Территория проектирования относится ко II дорожно-климатической зоне (в соответствии с Приложением Б СП 34.13330.2012).

Климат района проектирования согласно ГОСТ 16350-80 по воздействию на технические изделия и материалы определен как «холодный». СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» относит участок работ к строительному району I Д.

Характеристика климатических условий района строительства приведена по материалам наблюдений УГМС на ближайшей метеостанции Угут и Сургут.

Климат данного района континентальный, зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Среднегодовая температура воздуха (минус 2,2ºС). Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) минус 20,9ºС, а самого жаркого (июля) +17,2ºС.

2.2.2 Обоснование определение границ зон планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемых линейных объектов рассчитана с учетом следующих требований:

Ширина полосы отвода земель, изымаемых во временное пользование на период строительства и эксплуатации подземных трубопроводов определена в соответствии со строительными нормами СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Ширина отвода земель для подъездных автомобильных дорог принимается согласно СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». 

Ширина полосы отвода под ВЛ-10 кВ определена с учетом норм отвода для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ №14278тм-т1 и ширины просеки, рассчитанной в соответствии с п.2.5.207 ПУЭ.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят рядом с существующими коридорами коммуникаций и на свободной от застройки территории.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-86 (зона 2).

Таблица 1
Площади земельных участков, необходимые для строительства и

эксплуатации проектируемого объекта регионального значения
	Наименование объекта 


	*Площадь вновь испрашиваемых земельных участков,

 необходимая для строительства и эксплуатации объекта, га
	**Площадь по земельным участкам, стоящих на кадастровом учете и (или) ранее предоставленных в аренду, га
	Зона планируемого размещения, га

	«МФНС №1 на месторождении им. В.Н. Виноградова»
	4,8815
	1,9932
	6,8747


Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда Белоярского лесничества Лыхминского участкового лесничества в эксплуатационных лесах.

Зона планируемого размещения проектируемого линейного объекта размещена в границах земельных участках, предоставленных по договорам аренды: 

- *договор №0015/17-02-ДА аренды лесного участка от 18.08.2017г общей площадью 12,00 га (кадастровый номер земельного участка 86:06:0000000:4827/12).

- **договор №0004/14-02-ДА аренды лесного участка от 10.01.2014г общей площадью 217,257 га.

2.2.3 Обоснование определение границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения объекта.
2.2.4 Обоснование определение предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не устанавливаются.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.

2.2.5 Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Зона планируемого размещения проектируемых линейных объектов расположена на территории действующего месторождения.  

Подъездная дорога к МФНС.
Начало трассы автодороги бровка существующей автодороги К.4 – К.160 –К.17 (покрытие–песок). Конец трассы – проектируемая площадка МФНС№1. Изыскиваемая трасса проходит в северо-западном направлении по суходольной местности, рельеф частично нарушен. Растительный покров представлен смешанным лесом (сосна, лиственница, береза) высотой до 16м. Колебание отметок 3,97м. Максимальная отметка 134,76мБС, минимальная отметка – 130,79мБС.

На всем протяжении трасса пересекает нефтепровод д-159 глубиной 1,0м.. 

ВЛ-10кВ №1 на МФНС №1.
Начало трассы существующая ВЛ 10кВ 3пр ф.17(ф.7). Конец трассы – проектируемая площадка МФНС №1. Изыскиваемая трасса проходит в северо-западном направлении по суходольной местности, рельеф частично нарушен. Растительный покров представлен смешанным лесом (сосна, лиственница, береза) высотой до 16м. Колебание отметок 3,91м. Максимальная отметка 134,46мБС, минимальная отметка – 130,55мБС.

В плане и на местности ось трассы углов поворота не имеет. На всем протяжении трасса пересекает автодорогу К.4–К.160–К.17(покрытие–песок), нефтепровод д-159 глубиной 1,0м, ВЛ 10кВ 3пр ф3(ф8) .

ВЛ-10кВ №1 на МФНС №2.
Начало трассы существующая ВЛ 10кВ 3пр ф.3(ф.8). Конец трассы – проектируемая площадка МФНС №1. Изыскиваемая трасса проходит в северо-западном направлении по суходольной местности, рельеф частично нарушен. Растительный покров представлен смешанным лесом (сосна, лиственница, береза) высотой до 16м. Колебание отметок 4,03м. Максимальная отметка 134,43мБС, минимальная отметка – 130,40мБС.

В плане и на местности ось трассы углов поворота не имеет. На всем протяжении трасса пересекает автодорогу К.4–К.160–К.17(покрытие–песок), нефтепровод д-159 глубиной 1,0м.

Нефтегазопровод т.вр. – МФНС №1. 

Нефтегазопровод МФНС №1 – т.вр. 

В одной траншеи две нитки нефтегазопровода.

Начало трассы – узел задвижек, расположенный в районе поворота с существующей автодороги К.4 – К.160 на К.17(покрытие–песок). Конец трассы – проектируемая площадка МФНС №1, узел задвижек. Изыскиваемая трасса проходит в северо-западном направлении по суходольной местности, рельеф частично нарушен. Растительный покров представлен смешанным лесом (сосна, лиственница, береза) высотой до 16м. Колебание отметок 3,49м. Максимальная отметка 135,13мБС, минимальная отметка – 131,64мБС.

В плане и на местности ось трассы не имеет углов поворота.

На всем протяжении трасса нефтепровода пересечений с коммуникациями не имеет. 

Ведомость пересечения подземных и надземных трубопроводов

Таблица 2

Подъездная автодорога к МФНС
	№
	Положение пересечения
	Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях

	
	км
	ПК
	 +
	Наименование
	Техничес-кое состояние
	Угол пересечения, град
	Диаметр или сечение, мм
	Глубина заложения до верха, м
	Владелец

	1
	0.02
	0
	19.03
	Нефтепровод
	-
	89°
	159
	1.00
	АО «РИТЭК» ТПП «РИТЭК

Белоярск-нефть»


Таблица 3
Нефтегазопровод МФНС№1 – т.вр.

Нефтесборный трубопровод т.вр. - МФНС№1
	№
	Положение пересечения
	Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях

	
	км
	ПК
	 +
	Наименование
	Техническое состояние
	Угол пересечения, град
	Диаметр или сечение, мм
	Глубина заложения до верха, м
	Владелец

	
	Пересечений нет


Таблица 4
ВЛ-10кВ №1 на МФНС №1

	№
	Положение пересечения
	Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях

	
	км
	ПК
	 +
	Наименование
	Техническое состояние
	Угол пересече-ния, град
	Диаметр или сечение, мм
	Глуби-на заложения до верха, м
	Владелец

	1
	0.05
	0
	54.89
	Нефтепровод
	-
	89°
	159
	1.00
	АО «РИТЭК» ТПП «РИТЭК

Белоярск

нефть»


Таблица 5
ВЛ-10кВ №1 на МФНС №2
	№
	Положение пересечения
	Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях

	
	км
	ПК
	 +
	Наименование
	Техническое состояние
	Угол пересечения, град
	Диаметр или сечение, мм
	Глубина заложения до верха, м
	Владелец

	1
	0.04
	0
	44.63
	Нефтепровод
	
	89°
	159
	1.00
	АО «РИТЭК» ТПП «РИТЭК

Белоярс

кнефть»  


Таблица 6
ВЛ-10кВ №1 на МФНС №2

	№
	Положение пересечения
	Наименование дороги, место пересечения (км дороги)
	Кате-гория доро-ги
	Вид покрытия
	Ширина земляного полотна, м
	Ширина основания насыпи, м
	Ширина проезжей частим
	Насыпь или выемка (высота или глубина),м
	Угол пересечения, град
	Примечание: владелецТУ, согласо-вания

	
	км
	начало
	конец
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	 +
	ПК
	 +
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0.03
	0
	25.34
	0
	39.68
	куст160-куст4
	V
	песок
	9.19
	14.34
	9.19
	0.94
	88°
	АО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»


Таблица 7

ВЛ-10кВ №1 на МФНС №2
	№
	Положение пересечения
	Наименование дороги, место пересечения (км дороги)
	Категория дороги
	Вид покрытия
	Ширина земляного полотна, м
	Ширина основания насыпи, м
	Ширина проезжей части, м
	Насыпь или выемка (высота или глубина),м
	Угол пересечения, град
	Примечание: владелец ТУ, согласо-вания

	
	км
	начало
	конец
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	 +
	ПК
	 +
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0.01
	0
	15.00
	0
	29.07
	куст160 - куст4
	V
	песок
	9.29
	14.07
	9.29
	0.91
	88°
	АО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»


2.2.6 Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории не приводится, в связи с ее отсутствием.

2.2.7 Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами ( в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Границы зон планируемого размещения линейного объекта не пересекают водные объекты.

2.2.8 Обязательное приложение к разделу «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

2.2.8.1 Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировке территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки территории, осуществляется для решения следующих задач :

а) оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, и факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;

б) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их предельных параметров;

в) обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории.

Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняются АО «НПИИЭК» на основании СРО-И-001-28042009.









