УТВЕРЖДЕН                постановлением Администрации Белоярского района                                       от ____________ № [image: image2.jpg]Macrmra6 1:5000




__________

[image: image3.png]Venonmute ofozrareRH:
TpaRMIA PESMCTICHRA INIAHADYEMOTO 065¢KTa F TPAREI
YCTARARTHBASMETX KPACHETR JTHHII

T AR TOpFFTOpAR, B TDAFHIBK KOTOOl
OCYMECTRIASTCA IIOATOTORKA. IIPOSKTA TIAHAPOREA

T panTI MYRHIPITAME AL 06pasoRatmHt
TpARFI: 36MeNLHX YIaCTROR

CymecTBY I ra30MpoBoN

——— —— CymecTaylompit Herenposox,
——«»—— Cymecsymomps BIL 10xB
—_— w s CYIIQOTRYIOMAH STTCETPOKAGNE TI0 SOTAKNIC

>

o1

CymeoTRYIOMAN STICKTPORAGIE

'HoMspa XepaBTePHEX TOYSK TPAHAL] 20H ITAHHPYSMOTO DesMETICHHA
TIAHEHHOTO OGBEKTA 7 TPAFFI] YCTAHARTHRASMOI KPACHOH TANHA

OXpAFA 30H3 TIDOSKTAPYEMOTo Kabena

TIposkTrpyersTt Hedyemponon

(ORpamHAs 302 He(hTempoBoa

OXpaHHAT 30HA. TA30TPOBOTA





[image: image4.jpg]48
86: 06: 002070

M 1:5000





БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2020 года                                                                                                               № 410
Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, предусматривающую размещение линейного объекта: «Расширение УПН месторождения им. В.Н. Виноградова».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего постановления.
Глава Белоярского района
         

                                                            С.П.Маненков
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,              предусматривающая размещение линейного объекта «Расширение УПН месторождения                      им. В.Н. Виноградова»
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

1.1. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов



	Каталог характерных точек устанавливаемых красных линий

	Обозначение (номер) характерной точки
	X
	Y

	1
	1174309,01
	2572990,91

	2
	1174322,74
	2573188,92

	3
	1174325,00
	2573234,35

	4
	1174326,22
	2573270,57

	5
	1174326,34
	2573273,48

	6
	1174327,32
	2573285,94

	7
	1174327,46
	2573288,52

	8
	1174327,59
	2573291,12

	9
	1174328,56
	2573310,60

	10
	1174276,56
	2573313,16

	11
	1174279,52
	2573375,78

	12
	1174321,61
	2573373,87

	13
	1174326,58
	2573482,03

	14
	1174226,63
	2573486,60

	15
	1174233,31
	2573645,13

	16
	1173871,63
	2573662,36

	17
	1173869,73
	2573606,16

	18
	1173743,36
	2573610,72

	19
	1173733,04
	2573355,32

	20
	1173770,06
	2573353,79

	21
	1173759,38
	2573141,57

	22
	1173944,97
	2573132,22

	23
	1173939,74
	2573032,01

	24
	1174106,84
	2573022,69

	25
	1174105,31
	2572980,52

	26
	1174205,25
	2572976,54

	27
	1174206,11
	2572996,09

	1
	1174309,01
	2572990,91


Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

2.1. Наименования, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Проектной документацией предусматривается расширение установки подготовки нефти (далее – УПН), разработанного по проекту шифр 129/13.1к ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с 400 тыс. тн/год до 1200 тыс. тн/год по нефти с обводненностью 50%.
Таблица 1- Состав и характеристика проектируемых объектов
	Наименование объекта
	Место расположения
	Назначение
	Примечание

	Нефтегазоводораз​делитель с прямым нагревом НГВРП-3
	Наружная установка
	Обезвоживание водонефтяной эмульсии
	Новое строительство

	Газовый сепаратор ГС-4
	Наружная установка
	Очистка попутного нефтяного газа от капельной жидкости и конденсата
	Новое строительство

	Резервуары для нефти Р-3, Р-4
	Наружная установка
	Прием и временное хранение нефти
	Новое строительство

	Узел учета нефти УУН-2
	Блок-бокс
	Измерение количества и показате​лей качества товарной нефти
	Новое строительство

	Технологический блок с агрегатом насосным центро​бежным для пере​качки товарной нефти Н-3/3, 4
	Блок-бокс
	Дополнительное насосное оборудо​вание на насосной станции внешне​го транспорта нефти и воды
	Новое строительство

	Технологический блок с агрегатом насосным центро​бежным для внеш​ней перекачки во​ды Н-4/4
	Блок-бокс
	
	

	Факельная установка ФВД
	Наружная установка
	Сжигание аварийных сбросов ПНГ
	Новое строительство

	Трубный газовый расширитель ТГР-1
	Наружная установка
	Очистка попутного газа от капельной жидкости и улавливание жидкостных пробок
	Новое строительство

	Емкость сбора кон​денсата КС-3
	Наружная установка
	Сбор конденсата из ТГР-1
	Новое строительство

	Насосные агрегаты НП-20, НП-21
	Наружная установка
	Откачка жидкости из КС-3 в начало процесса
	Новое строительство

	Дренажная емкость ЕД-12
	Наружная установка
	Сбор дренажей из технологического оборудования и технологических трубопроводов
	Новое строительство

	Насосный агрегат

НП-18
	Наружная установка
	Откачка жидкости из ЕД-12 в начало процесса
	Новое строительство

	Дренажная емкость ЕД-13
	Наружная установка
	Сбор дренажей из технологического оборудования и технологических трубопроводов
	Новое строительство

	Насосный агрегат

НП-19
	Наружная установка
	Откачка жидкости из ЕД-13 в начало процесса
	Новое строительство


Сроки строительства объекта «Расширение УПН месторождения                                им. В.Н.Виноградова» предусматриваются в соответствии с планом капитальных вложений ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»: начало – 2019 год, окончание – согласно проекту организации строительства (далее - ПОС). Режим работы объекта – постоянный, круглосуточный.
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объекта

В административном отношении объект размещается в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Территория проектирования находится в пределах месторождения им.                        В.Н. Виноградова.

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Белоярское лесничество, Лыхминское участковое лесничество.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов
Таблица 2 - Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов
	Обозначение (номер) характерной точки
	X
	Y

	1
	1174309,01
	2572990,91

	2
	1174322,74
	2573188,92

	3
	1174325,00
	2573234,35

	4
	1174326,22
	2573270,57

	5
	1174326,34
	2573273,48

	6
	1174327,32
	2573285,94

	7
	1174327,46
	2573288,52

	8
	1174327,59
	2573291,12

	9
	1174328,56
	2573310,60

	10
	1174276,56
	2573313,16

	11
	1174279,52
	2573375,78

	12
	1174321,61
	2573373,87

	13
	1174326,58
	2573482,03

	14
	1174226,63
	2573486,60

	15
	1174233,31
	2573645,13

	16
	1173871,63
	2573662,36

	17
	1173869,73
	2573606,16

	18
	1173743,36
	2573610,72

	19
	1173733,04
	2573355,32

	20
	1173770,06
	2573353,79

	21
	1173759,38
	2573141,57

	22
	1173944,97
	2573132,22

	23
	1173939,74
	2573032,01

	24
	1174106,84
	2573022,69

	25
	1174105,31
	2572980,52

	26
	1174205,25
	2572976,54

	27
	1174206,11
	2572996,09

	1
	1174309,01
	2572990,91


Координаты границ земельного участка, необходимого для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта проектом не предусматривается. 
2.5. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения
Категория и группа проектируемых трубопроводов принимаются в зависимости от свойств перекачиваемой среды, параметров транспортировки – давления и температуры.

Характеристики проектируемых технологических трубопроводов, давление испытаний приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристики технологических трубопроводов
	Наименование трубопровода
	Диаметр, толщина стенки, мм
	Параметры среды
	Группа, категория трубо​провода
	Давление испытания, МПа

	
	
	Рраб., МПа
	Ррасч., МПа 
	Т, °С
	
	На прочность и плотность (гидравлич.)
	На гер​метичность

(пневматич)

	Трубопровод ГЖС от УДР до РШ-1
	426х8
	0,5
	1,6
	До 60
	А (б), II
	2,29
	0,5

	Трубопровод байпас РШ-1
	630х10
	0,5
	1,6
	До 60
	А (б), II
	2,29
	0,5

	Трубопровод от РШ-1 до С-1/1,2
	630х10
	0,49
	1,6
	До 60
	А (б), II
	2,29
	0,49

	Трубопровод байпас С-1/1,2 и НГВРП-1
	630х10
	0,49
	1,6
	До 60
	А (б), II
	2,29
	0,49

	Трубопровод ГЖС от С-1/1, 2 до НГВРП-1, 3
	426х8
	0,35
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,35

	Трубопровод ГЖС от С-1/1, 2 до НГВРП-1
	325х8
	0,35
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,35

	Трубопровод ГЖС от С-1/1, 2 до НГВРП-3
	325х8
	0,35
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,35

	Трубопровод байпас НГВРП-1
	325х8
	0,35
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,35

	Трубопровод ГЖС от НГВРП-3 до НГВРП-2
	273х8
	0,3
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,30

	Трубопровод воды от НГВРП-3 до коллектора воды
	219х6
	0,3
	1,0
	До 60
	В V
	1,43
	-

	Трубопровод газа от НГВРП-3 до газового коллектора
	108х6
	0,3
	1,0
	До 60
	Б (а), II
	1,43
	0,30

	Трубопровод ГЖС от НГВРП-2 до НГВРП-3
	273х8
	0,3
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,3

	Трубопровод ГЖС от НГВРП-3 до С-2/1, 2
	273х8
	0,2
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,2

	Трубопровод нефти от С-2/1, 2 до Р-3, 4
	273х8
	0,195
	0,6
	До 60
	А (б), II
	0,86
	0,195

	Трубопровод нефти от Р-3, 4 до НВП/НВТ
	273х8
	0,1
	0,1
	До 60
	А (б), II
	0,2
	0,1

	Трубопровод нефти от НВП до Р-3, 4
	159х6
	2,1
	1,76
	До 60
	А (б), II
	2,52
	1,76

	Трубопровод нефти от НВТ до УУН-2
	219х10
	6,3
	7,4
	До 60
	А (б), I
	10,58
	6,3

	Трубопровод нефти от УУН-2 до трубопровода на НПС «Бобровская»
	219х10
	6,3
	7,4
	До 60
	А (б), I
	10,58
	6,3

	Трубопровод газа от РШ-1 до ГС-1/1, 2
	325х8
	0,45
	1,6
	До 60
	Б (а), II
	2,29
	0,45

	Трубопровод газа от ГС-1/1, 2 до ГС-4
	325х8
	0,35
	1,6
	До 60
	Б (а), II
	2,29
	0,35

	Трубопровод газа от ГС-4 до газового коллектора
	325х8
	0,35
	1,6
	До 60
	Б (а), II
	2,29
	0,35

	Трубопровод конденсата от ГС-4 до дренажного коллектора
	89х6
	0,2
	1,6
	До 60
	Б (б), III
	2,29
	0,2

	Трубопровод аварийного сброса газа на ФВД
	426х8
	0,05…0,2
	0,6
	До 60
	Б (а), II
	0,86
	0,2

	Трубопровод газа от ТГР-1 до КС-3
	108х6
	0,05…0,2
	0,6
	До 60
	Б (а), II
	0,86
	0,2

	Трубопровод конденсата от ТГР-1 до КС-3
	89х6
	0,05…0,2
	0,6
	До 60
	Б (б), III
	0,86
	0,2

	Трубопровод откачки жид​кости от КС-3 до С-1/1, 2
	89х6
	0,8
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,8

	Трубопровод откачки жид​кости от ЕД-12 до коллектора в РШ-1 
	89х6
	0,8
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,8

	Трубопровод откачки жид​кости от ЕД-13 до коллектора в РШ-1 
	89х6
	0,8
	1,0
	До 60
	А (б), II
	1,43
	0,8

	Дренажные трубопроводы
	159х6

108х6

89х6
	Гидростатич.
	0,07
	До 60
	А (б), II
	0,2
	Гидростатич


Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов составляет 3 м.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 июня 2018 года №18-2263 испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны / защитных зон объектов культурного наследия.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Выбросы загрязняющих веществ в период строительства объекта носят временный характер. Для снижения воздействия со стороны объектов в период проведения строительно-монтажных работ (далее - СМР) на состояние атмосферного воздуха, необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Учитывая, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются работающие двигатели автотранспорта и строительной техники, основные мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу должны включать: 

– использование неэтилированного бензина, дизельного топлива с низким содержанием серы;

– комплектацию парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.); 

– осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; 

– контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе); 

– рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

– движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок; 

– обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов; 

– применение специальных присадок к топливу, увеличивающих полноту его сгорания и уменьшающих выброс окиси углерода; 

– контроль за соблюдением технологии производства работ. 

С целью сокращения вредных выбросов в атмосферу при строительстве объекта предусматривается: 

– контроль сварных соединений физическими методами; 

– использование труб и деталей трубопроводов в термообработанном состоянии и антикоррозионном исполнении; 

– испытание трубопровода на прочность и герметичность после монтажа пневматическим способом. 

К общим воздухоохранным мероприятиям относятся следующие: 

– строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ; 

– запрет на сжигание образующегося в процессе проведения работ строительного и бытового мусора; 

– максимальное использование изделий заводского изготовления полной готовности (комплектной поставки) и сборных конструкций.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от воздействия проектируемого объекта в период эксплуатации

С целью уменьшения и предотвращения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации объекта предусмотрены мероприятия, позволяющие свести до минимума технологические выбросы загрязняющих веществ и вероятность возникновения аварийных ситуаций. 

Мероприятия условно можно делить на технологические, способствующие сокращению объемов выбросов и снижению их приземных концентраций, и профилактические, обеспечивающие безаварийную работу оборудования. 

Технологические мероприятия: 

– применение максимально герметизированной системы перекачки и транспортирования нефти; 

– выбор запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования, соответствующих рабочим параметрам процесса транспортирования нефти и коррозийной активности среды; 

– соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех частей трубопровода; 

– 100%-й контроль швов сварных соединений; 

– использование системы задвижек на случай возникновения аварийной ситуации;

– регулярный  осмотр  состояния, фланцев, задвижек, запорно-регулирующей арматуры.

Кроме этого рекомендуется: 

– осуществлять регулировку специального технологического автотранспорта - подъездные пути для автотранспорта на стройплощадке спроектировать по возможности прямолинейными,  для  исключения  крутых  поворотов  и  резких  подъемов,  которые  вызывают усиление выбросов выхлопных газов. 

Профилактические мероприятия: 

– качественное обучение и проверка знаний обслуживающего персонала по профессиям; 

– соблюдение правил и инструкций по технике безопасности (далее – ТБ) при проведении газоопасных огневых работ, а так же при взаимодействии со сторонними организациями; 

– проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации аварий и локализации пожаров и возгораний с обслуживающим персоналом; 

– блокировка оборудования и сигнализации при отклонении от нормальных условий технологических процессов; 

– непрерывный контроль состояния арматуры, фланцевых соединений и сварных швов по показаниям приборов и визуального контроля; 

– поддержание в полной технической исправности всего оборудования; 

– планово-предупредительные ремонты технологического оборудования, выполняемые по утвержденным планам-графикам специализированными бригадами предприятия; 

– установление границ санитарных разрывов; 

– периодическое диагностирование узлов запорной арматуры ультразвуковыми, электромагнитными и другими приборами;

– выполнение антикоррозийной защиты надземных участков трубопроводов; 

– прокладка трубопроводов в кожухах при пересечении ими автомобильных дорог; 

– молниезащита и защита от статического электричества сооружений, технологического оборудования и трубопроводов; 

– автоматизация технологических процессов, предупреждающих аварийные ситуации; 

– проверка на соответствие стандартам вновь поступающих труб и деталей трубопроводов. 

Реализация указанных мероприятий сводит до минимума ущерб воздушному бассейну.
Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов

В соответствии с оказываемым воздействием на поверхностные и подземные водные объекты в рамках охраны окружающей среды (далее – ООС) разработаны мероприятия по предотвращению или снижению этого воздействия. Для уменьшения негативного воздействия на водные объекты и водные биоресурсы при строительстве проектной документацией предусмотрено:

-
соблюдение границы участков, отводимых под строительство;

-
проезд строительной техники на специально отведенных проездах с твердым покрытием;

-
оснащение строительных площадок, где работают машины и механизмы, адсорбентом на случай утечек горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);

-
образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в специализированные емкости с последующим вывозом;

-
разборка всех временных сооружений, а также очистка стройплощадки и благоустройство нарушенных земель после окончания строительства.
В границах водоохранных зон (далее – ВОЗ) запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (в частности складов ГСМ); 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

На территории прибрежных защитных полос (наряду с упомянутыми ограничениями для ВОЗ) дополнительно запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В целом следует отметить, что предусмотренные мероприятия позволят снизить, а в ряде случаев и предотвратить воздействие СМР на состояние водных объектов. 

Мероприятия по охране водных ресурсов в период эксплуатации объектов

Мероприятия по охране водных объектов и водных биоресурсов в период эксплуатации включают:

-
применение ингибитора коррозии, вводимого в добываемую жидкость в начале трубопроводов;

-
применение очистных устройств, предназначенных для очистки внутренней полости трубопровода от асфальто-парафинистых отложений, очистные устройства движутся от узлов пуска очистных устройств, расположенных в начале трубопроводов, до узлов приема очистных устройств;

-
нефтепровод проектируется из труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости в заводской тепловой изоляции;
-
применение стали повышенной коррозионной стойкости с антикоррозионным покрытием труб, соответствующей климатическим условиям района расположения проектируемых объектов;

-
использование необходимой теплоизоляции в соответствии с климатическими условиями для защиты нефтепровода от снижения температуры жидкости ниже допустимой;

-
применение усиленной изоляции труб с защитой двухслойной оберткой или футеровкой при переходах трубопроводов через ручьи и реки;

-100 % контроль сварных соединений радиографическим методом;

-
обеспечение подогрева нефти по трассе в случае необходимости;

-
автоматизация процесса перекачки продукта;

-
регулярные ревизии запорной арматуры, подтяжки фланцевых соединений, проверки задвижек на полное открытие и закрытие.

Проектируемые сооружения не пересекают водный объект и не находятся в водоохранной и рыбоохранной зонах, прибрежно-защитных полосах водных объектов.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова

Охрана земель в период строительства объектов обеспечивается комплексом мер по минимизации площадей изымаемых и нарушенных земель, а также комплексом мер по предупреждению химического загрязнения почв:
- движение транспорта и строительной техники только в пределах подъездных автодорог;

- ведение всех строительных работ, в том числе работ по отсыпке и планировке площадок строго в границах отвода земель;

- сбор утечек горюче-смазочных жидкостей в специальные емкости и вывоз их с территории для утилизации;

- антикоррозионное исполнение оборудования.

Для уменьшения воздействия транспорта на почвенный покров, вводятся следующие ограничения:

- использование специализированного транспорта с шинами низкого давления, исключающего или существенно снижающего отрицательное воздействие на растительность и почву;

- контроль и нормирование использования транспортных средств.

Для уменьшения распространения техногенных загрязнений необходимо осуществить следующие мероприятия:

- своевременно локализация и ликвидация разливов ГСМ или нефти.

Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков

Нарушенные земли, утратившие продуктивность в результате воздействия на них в процессе ведения строительных работ и эксплуатации, подлежат восстановлению (рекультивации) к окончанию срока аренды участка. 

Отвода под краткосрочную аренду не планируется. Все строительные работы будут вестись на землях с долгосрочной арендой. Предусматривается комплекс мероприятий технического этапа рекультивации.

Технический этап включает в себя уборку мусора, планировку.

Снятие плодородного слоя не предусматривается согласно СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», допускается не снимать плодородный слой при толщине плодородного слоя менее 10 см, на болотах, заболоченных и обводненных участках. 

Мероприятия технического этапа рекультивации включают в себя:

- уборка территории от строительного мусора;

- планировка строительной полосы бульдозером.
По окончанию работ проводится уборка и вывозка строительного мусора, обрезков труб, выборочное удаление грунта в местах непредвиденного его загрязнения веществами, ухудшающими плодородие почвы.

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится после окончания строительно-монтажных работ в течение времени, на которое предоставлены земельные участки, исключая периоды промерзания почвы.

Работы технического этапа рекультивации проводятся силами организации подрядчика.

В случае возникновения провалов, просадок, оползней, развития процессов, ухудшающих состояние почвы (заболачивание и т.п.) по вине организации - подрядчика, выполняющей работы технического этапа рекультивации, устранение недостатков осуществляется силами и за счёт средств этой организации.

Мероприятия по рекультивации загрязненных земельных участков

Под рекультивацией земель, загрязненных вследствие аварийных разливов нефти, необходимо понимать весь комплекс работ, проводимый на загрязненной территории и включающий в себя: сбор и локализацию места разлива нефти, восстановление плодородия почвы и создание стабильного растительного покрова.

В основу рекультивации загрязненных нефтью земель должны ложиться методы очистки их на месте разлива, основывающиеся на способности почв к самоочищению за счет испарения, вымывания, атмосферного окисления нефти под действием солнечной радиации и биодеградации. Суть рекультивационных работ состоит в ускорении естественных процессов самоочищения почв, максимальной мобилизации внутренних ресурсов экосистем на восстановление своих первоначальных функций при помощи специальных мероприятий.

Согласно требованиям природоохранного законодательства в области ликвидации аварийных разливов нефти, организации обязаны осуществлять сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня (п. 8 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 года № 240). Время локализации разлива нефти и нефтепродуктов не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов – при разливе на почве (п. 5 Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года № 613).

Крупные разливы нефти обычно представляют собой сложные системы, неоднородные по почвенно-гидрологическим условиям, уровню загрязнения, сохранности растительности. В связи с этим, подбор методов рекультивации должен выполняться на основании тщательного натурного обследования, с учетом различий почвенно-гидрологических условий и уровня загрязнения отдельных участков разлива.

Очередность и сроки проведения подготовительных мероприятий по ускорению микробиологического разложения нефти, нефтешлама и фитомелиорации, набор необходимых машин и механизмов определяются почвенно-гидрологическими условиями, степенью загрязнения почвы конкретного загрязненного участка.

Обследование загрязненного участка должно обеспечивать сбор следующей информации:

- площадь и давность разлива;

- наличие свободной нефти на поверхности воды и почвы;

- содержание нефти в горизонтах почвы, однородных по степени загрязнения;

- механический состав почв;

- уровень грунтовых вод в меженный период;

- наличие сохранившейся растительности;

- наличие сухостоя и захламления.

В случае разлива на почве необходимо создать контурное заграждение (обваловка, заградительная траншея, щитовые сооружения и др.), которое должно обеспечивать непроницаемость для разлившейся нефти. В случае попадания нефти в водные объекты к месту разлива должны доставляться плавсредства, боновые заграждения, при помощи которых нефтяное пятно должно быть надежно локализовано.

На первом этапе большую роль играют мероприятия по сбору свободной нефти, нефтешлама, разрушение образующихся битумных корок, а также поверхностное рыхление загрязненного слоя почвы, улучшающее его аэрацию, способствующее испарению легких фракций. Глубокая вспашка и глубокое фрезерование почвы нежелательны, они приводят к перемещению невыветрившейся нефти в глубокие горизонты почвы, затрудняют испарение легких, наиболее токсичных для почвенной микрофлоры фракций нефти.

В качестве сбора с поверхности воды можно рекомендовать различные нефтесборщики (скиммеры).

Для сбора с поверхности почвы рекомендуется создание искусственных понижений (система каналов) с использованием экскаваторной техники для организации стекания нефтесодержащей жидкости с целью последующего сбора при помощи насосных агрегатов на базе автомобилей.

Для сбора нефти в летний период на болотистых участках, частично покрытых растительностью, можно рекомендовать использовать мотопомпы. При разливе нефти на таких болотах происходит загрязнение растительности, ликвидировать которое можно путем смыва струей воды. Параллельно используются боновые заграждения, оперативная передислокация которых позволяет локализовывать смытые с растительности загрязнения на свободной от нее водной поверхности болота, а затем откачивать при помощи насосных агрегатов на базе автомобилей или собирать при помощи скиммеров.

Запрещается планировать следующие экологически опасные способы ликвидации разливов нефти:

- выжигание нефти, оставшейся в «ловчих ямах» и на поверхности почвы;

- засыпка территории разлива песком.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Проектом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды меры по обращению с отходами: осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку и последующее размещение; обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при временном накоплении отходов на площадке.

Отходы, образованные при строительно-монтажных работах, собираются в контейнеры оборудованных крышками и ручками, обеспечивающими удобство при погрузочно-разгрузочных работах, и вывозятся на утилизацию специализированным предприятиям.

Для снижения воздействия на окружающую среду отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации реконструируемого объекта, предлагается ряд организационно-технических мероприятий: 

- назначение приказом лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами; 

- разработка соответствующих должностных инструкций; 

- обучение персонала в соответствии с утвержденными учебными программами; 

- регулярное проведение инструктажа с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами; 

- организация мест сбора, временного накопления и размещения отходов в соответствии с требованиями нормативных документов, санитарных требований и требований пожарной безопасности, а также соблюдение требований к содержанию мест сбора и размещения отходов; 

- организация учета образующихся отходов; 

- организация контроля в области обращения с опасными отходами; 

- разработка плана профилактических мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при обращении с отходами, включая разработку соответствующей инструкции и определения состава аварийной команды, средств ликвидации последствий аварии, средств пожарной защиты и средств индивидуальной защиты; 

- обеспечение своевременного внесения платы за негативное воздействие размещаемых на полигонах отходов; 

- организация взаимодействия с органами охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора по всем вопросам безопасного обращения с отходами. 

При производстве работ должен вестись контроль над тем, чтобы на местах работ не оставались обрезки труб, тара, электроды, прочие материалы и отходы жизнедеятельности рабочих.

С целью предупреждения аварийных ситуаций при обращении с отходами, на предприятии должен быть разработан «План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций при обращении с отходами», в котором должны быть отражены действия персонала в случае возникновения аварийной ситуации. Для исключения возникновения аварийных ситуаций, необходимо оборудовать все емкости для сбора пожароопасных и пылящих отходов крышками, исключить попадание открытого огня на площадки временного хранения отходов. Сыпучие отходы, хранящиеся навалом, должны быть накрыты или ограждены для предотвращения воздействия ветра (пыление, разнос), строительные площадки должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 

Соблюдение всех вышеперечисленных условий способствует снижению вероятности загрязнения отходами окружающей среды, а также позволяет максимально ограничить воздействие отходов на окружающую среду. Негативное воздействие может возникнуть только при нарушении правил сбора, временного хранения, транспортировки и размещения отходов, а также при аварийных ситуациях. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для минимизации воздействия на объекты растительного мира в период строительства должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

1) производство СМР строго в полосе отвода; 

2) применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

3) заправка автотранспорта в строго отведенных местах, которые обеспечены емкостями для сбора отработанных ГСМ; 

4) оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвращающими загрязнение почв ГСМ;

5) использование только исправной техники; 

6) выполнение работ в зимний период по промерзшей поверхности с целью сохранения мохово-растительного слоя в ненарушенном состоянии; 

7) исключение передвижения автотранспортной и строительной техники, а также рабочего персонала вне зимних дорог; 

8) применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на флору; 

9) благоустройство территории по окончании строительных работ. 

Особое внимание при реконструкции следует уделять предупредительным противопожарным мероприятиям, а именно: 

1) в наиболее пожароопасных участках (площадки для отдыха и курения) около дорог, следует вывешивать противопожарные аншлаги, объявления; 

2) проведение разъяснительной и воспитательной работы среди строителей и местного населения по сбережению лесов. 

Поскольку при нормальной эксплуатации объекта воздействие на растительный мир практически отсутствует, в качестве основного мероприятия можно рекомендовать проведение регулярного контроля состояния флоры в зоне влияния проектируемого объекта. 

Для исключения аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти и исключения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду, технологический процесс должен постоянно контролироваться.

Мероприятия по охране животного мира и среды их обитания

Для уменьшения возможного отрицательного антропогенного воздействия на животных и сохранения оптимальных условий их существования могут быть рекомендованы технологические, организационные и охранные мероприятия. 

Технологические мероприятия: 

1) проведение строительных работ в зимний период; 

2) размещение всех работающих механизмов в тепло-шумоизоляционных блок-боксах заводского изготовления; 

3) установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ; 

4) проведение монтажа и демонтажа технических конструкций, профилактических работ вне периодов наибольшей уязвимости популяций птиц: массовых сезонных миграций (май – I декада июня, III декада августа – сентябрь), размножения, гнездования, выведения потомства и линьки (III декада мая – июль); 

5) укрытие нефтяных (иных загрязняющих веществ) разливов легкими гидрофобными материалами (опилки, моховый очес) в бесснежный период до времени их полной ликвидации; 

6) рекультивация нарушенных земель. 

Организационные мероприятия: 

1) ознакомление персонала предприятий с экологическими требованиями при эксплуатации объектов; 

2) соблюдение персоналом предприятий установленных норм и правил природопользования; 

3) запрещение охоты и рыболовства для персонала предприятий; 

4) принятие административных мер для пресечения незаконного пользования животным миром, содержания домашних животных (включение специальных пунктов в контракты обслуживающего персонала, разработка специальных памяток, назначение ответственных лиц, осуществляющих необходимый контроль и т. п.). 

Охранные мероприятия:

1) сохранение в естественном виде ключевых территорий обитания (размножения) животного мира в границах лицензионного участка; 

2) сохранение (недопущение разрушения в результате деятельности трубопровода) постоянных жилищ зверей (выводковые норы песца и лисы), участков гнездовий редких видов птиц. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
1) проведение СМР вне периодов наибольшей уязвимости популяций птиц: массовых сезонных миграций (май – I декада июня, III декада августа – сентябрь), размножения, гнездования, выведения потомства и линьки (III декада мая – июль);

2) ограничение выхода людей в тундру в период размножения, гнездования, выведения потомства и линьки птиц (III декада мая – июль);

3) запрещение охоты и рыболовства для персонала предприятия;

4) пропаганда охраны редких и охраняемых видов растительного и животного мира среди населения и рабочих строительной организации, выполняющей строительные работы;

5) перед началом ведения работ проведение целевого инструктажа со всеми привлекаемыми работниками, включающего в себя описание представителей редких и исчезающих видов, описание характерных мест их обитания, действия работников в случае обнаружения представителей Красной Книги, их нор и гнездовий;

6) при засеве рекультивируемых земель учет требований к кормовой базе птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Локальный экологический мониторинг будет включать в себя, в том числе, мониторинг растительного и животного мира. В случае обнаружения представителей редких и исчезающих видов по результатам полевого обследования будут учтены рекомендации, выданные специалистами привлекаемой организации, в том числе и по организации мониторинга.

Мероприятия по предотвращению возникновения возможных аварийных ситуаций и ликвидации последствий их воздействия

План мероприятий по ликвидации аварий и их последствий на напорных трубопроводах ООО «РИТЭК» включает в себя:

- способы отключения аварийных участков трубопроводов (закрытие соответствующей запорной арматуры);

- систему оповещения руководства «ЦИТС», «ЦЭМН» и «Участка аварийно-восстановительных работ» (далее - «УАВР») ООО «РИТЭК», последовательно;

- способы ликвидации аварий на трубопроводах и их последствий в зависимости от характера повреждения и необходимые для этого средства;

- мероприятия по локализации мест аварий на трубопроводах;

- мероприятия по ликвидации последствий аварий на трубопроводах.

При авариях на трубопроводах (порыв труб) вблизи расположения действующих трубопроводов, ВЛ-110 кВ, железной дороги и автодорог в районах произошедших аварий немедленно устанавливаются оградительные оцепления. В районах аварий на трубопроводах выставляются предупреждающие знаки «ОГНЕОПАСНО», «ВЗРЫВООПАСНО», «ГАЗООПАСНО» и (при необходимости) проводится эвакуация людей в соответствии с требованиями РД 39-132-94. Предупреждающие знаки выставляются от мест расположения аварий на трубопроводах на расстояниях не менее 50 м в обе стороны от железной дороги и автодорог.

При авариях на трубопроводах (порывы труб) необходимо немедленно подготовить к действию средства пожаротушения (Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009).

В районах произошедших аварий на трубопроводах запрещается движение любых видов транспорта, кроме транспорта аварийно-восстановительных бригад «УАВР» ООО «РИТЭК» и сторонних специализированных организаций, экстренно принимаются меры по ликвидации последствий аварий на трубопроводах и их последствий и восстановлению движения транспорта.

Запрещается приближение к зонам аварий на трубопроводах людей и техники до организации связи и получения сообщений о полной ликвидации или локализации аварий, об организации непрерывного дежурства на отключающей аварийные участки трубопроводов запорной арматуре, о выполнении дополнительных мер по предотвращению случайных или самопроизвольных переключений запорной арматуры на границах отключенных участков.

После определения характера аварий на трубопроводах и принятия решения о способе их ликвидации работы продолжаются в соответствии с «Планом ликвидации аварий (далее - «ПЛА») на напорных нефтетрубопроводах» ООО «РИТЭК».
Все мероприятия по ликвидации аварий на объекте и их последствий выполняются силами и средствами аварийно-восстановительных бригад «УАВР» ООО «РИТЭК» и сторонних специализированных организаций, которые сформированы из производственного персонала, специально обученного быстрому реагированию на аварийные ситуации на трубопроводах с применением спецсредств для ликвидации аварий и их последствий с соблюдением действующих норм и правил по технической эксплуатации, технической безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии.

Мероприятия по шуму

Источниками интенсивного шума являются  машины и механизмы с неуравновешенными вращающимися массами. Шум  определяют как звук, оцениваемый негативно  и  наносящий вред здоровью. 

Длительное воздействие интенсивного шума (свыше 80 дБ) на слух человека  приводит к его частичной или полной  потере. В настоящее время так называемая «шумовая болезнь» характеризуется комплексом симптомов: снижение слуховой  чувствительности, изменение функций пищеварения, снижение кислотности,  сердечнососудистая  недостаточность, нейроэндокринные расстройства. 

Работающие в условиях длительного шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т.д. Под воздействием шума снижается концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, появляется  усталость в связи с повышенными энергозатратами и нервно-психическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. 

Для защиты от шума разработана система государственных стандартов, которая состоит из нескольких групп: 

-  первая группа относится к нормам допустимого шума; 

- вторая группа содержит методы измерения шума на рабочих местах и в производственных помещениях; 

-  третья группа устанавливает порядок определения шумовых характеристик машин; 

- четвертая группа устанавливает оценки эффективности тех или иных шумоглушащих конструкций и устройств; 

- пятая группа стандартов устанавливает классификацию и определяет  требования, предъявляемые к шумоглушащим конструкция и устройствам. 

Целью нормирования шумовых характеристик рабочих мест (санитарного  нормирования шума) является установление научно обоснованных предельно  допустимых величин  шума, которые при ежедневном систематическом воздействии в течении всего рабочего дня и в течении многих лет не вызывают существенных  заболеваний организма человека и не мешают его нормальной трудовой деятельности. 

Методы борьбы с шумом

Разработка мер борьбы с вредным действием шумов должна начинаться на  стадии проектирования техпроцессов и машин, разработки конструктивных и объемно-планировочных решений производственных помещений и генерального плана предприятия. 

Следует выбирать машины и механизмы с минимальными динамическими  нагрузками, производить правильную эксплуатацию, своевременный  профилактический  ремонт  и качественный монтаж оборудования. 

Наиболее перспективным направлением снижения шума является создание  малошумных машин, оборудования и средств транспорта. Поэтому техническое нормирование шума машин – ограничение шумовых характеристик машин  непосредственно  как  источников  шума – имеет первостепенное значение. Там, где не  удается добиться снижения шума до допустимых уровней техническими средствами  или это нецелесообразно по технико-экономическим  показателям, следует применять средства индивидуальной защиты от шума.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне

Проектируемые объекты являются составляющей опасного производственного объекта «Объекты системы обустройства месторождения, сбора, подготовки 
и транспортировки углеводородов месторождения им. В.Н. Виноградова», зарегистрированного в государственном реестре опасных производственных объектов (рег. номер А53-05347-0548, III класс опасности).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 года № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», а также Приказу МСЧ РФ от 28 ноября 2016 года № 632 «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», организация, эксплуатирующая проектируемые объекты, подлежит отнесению ко II категории по гражданской обороне.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Все проектные решения направлены на создание условий, препятствующих развитию пожаров и обеспечению их ликвидации. 

Быстрое и безопасное тушение возможного пожара (в зданиях и на территории наружных установок) и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивны​ми, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями.

Деятельность пожарных подразделений обеспечивается посредством:

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

- содержанием в исправном состоянии и комплектности первичных средств пожаротушения, индивидуальной защиты, автоматических противопожарных систем;

- содержание территории объекта реконструкции в надлежащем противопожарном состоянии;

- размещение оборудования на открытых площадках.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года      №384-ФЗ (ст. 8 п. 5-7), Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (ст. 90), а также требованиями СП 4.13130.2013 (п. 8.1) к проектируемым зданиям и наружным установкам предусмотрен подъезд для пожарной техники, что обеспечивает возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения к объекту; возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара и возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба. 

Согласно требованиям СП 4.13130.2013 (п. 8.6) ширина проездов для пожарной техники (для зданий высотой менее 13 м) составляет не менее 3,5 м (фактическое – 
4,5 м), расстояние от внутреннего края проезда до стены здания и наружных установок составляет не менее 2 м (СП 231.1311500.2015, п. 6.1.31). 

Все тупиковые проезды оборудованы разворотными площадками размером не менее 15×15 м (СП 4.13130.2013, п. 8.13), что обеспечивает возможность беспрепятственного движения пожарной техники по территории объекта реконструкции. 

Планировка территории обеспечивает возможность установки пожар​ных автомобилей и оборудования в непосредственной близости от здания и одновременно на безопасном расстоянии от места пожара. 

На объекте реконструкции расстояния между зданиями и сооружениями приняты с учетом пожарной, взрывной, взрывопожарной опасности при их эксплуатации. Для всех производственных помещений, зданий и наружных установок определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений. 

Раздел 3. Проект межевания территории
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых участков, в том числе возможные способы их образования

Общая площадь испрашиваемого земельного участка составляет 32,7244 га.

Категория земель: земли лесного фонда.

Согласно вышеуказанным нормативным документам ширина отвода для проектируемых линейных коммуникаций составляет: автодорога – по 3 м в каждую сторону от края обочины.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Таблица 4 - Площади земельных образуемых земельных участков
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Наименование землепользователей
	Площадь образуемого земельного участка, кв. м

	1
	86:06:0020709:ЗУ1(1)
	Администрация Белоярского района
	11521

	2
	86:06:0020709:ЗУ1(2)
	Администрация Белоярского района
	16271

	3
	86:06:0020709:ЗУ1(3)
	Администрация Белоярского района
	96362

	4
	86:06:0020708:2025/чзу1(1)
	ООО «РИТЭК»
	5286

	5
	86:06:0020708:2025/чзу1(2)
	ООО «РИТЭК»
	5731

	6
	86:06:0020708:2025/чзу1(3)
	ООО «РИТЭК»
	60371

	7
	86:06:0000000:6752/чзу1
	ООО «РИТЭК»
	5385

	8
	86:06:0020708:2038/чзу1
	ООО «РИТЭК»
	45878

	9
	86:06:0020708:2027/чзу1
	ООО «РИТЭК»
	80439


3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, данным проектом не предусмотрено.

3.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Виды разрешённого использования для земельных (лесных) участков устанавливаются в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ.

Видом разрешённого использования образуемых земельных участков является - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.
3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Проектируемый линейный объект «Расширение УПН месторождения им.                 В.Н. Виноградова» расположен в Белоярском районе на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела Белоярского лесничества, Лыхминское участковое лесничество, в квартале № 2344, выделы: 23, 27.

86:06:0000000:4827:ЗУ1

Категория земель – земли лесного фонда. Разрешенный вид использования образуемого земельного участка – «Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых». 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса. Общая площадь – 2,1353га.

Испрашиваемый лесной участок площадью 2,1353 га представлен лесными землями на площади 2,1353 га (покрытые лесной растительностью). Преобладающая порода – сосна. Испрашиваемый лесной участок не расположен в границах зон с особыми условиями использования территории, особо защитных участков леса нет.

3.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон
Образуемые земельные участки под размещение линейного объекта капитального строительства «Расширение УПН месторождения им. В.Н. Виноградова» не пересекают границ территории, в отношении которой был ранее утвержден проект межевания. Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их отсутствием.
Раздел 4. Чертежи межевания территории
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Каталог координат характерных точек образуемых земельных участков

	Условный номер земельного участка  
86:06:0020709:ЗУ1(1)

	N
	X
	Y

	1
	1174206,11
	2572996,09

	2
	1174309,01
	2572990,91

	3
	1174322,74
	2573188,92

	4
	1174325,00
	2573234,35

	5
	1174285,70
	2573236,30

	6
	1174280,18
	2573120,16

	7
	1174278,70
	2573088,96

	8
	1174265,76
	2573080,61

	9
	1174263,31
	2573015,66

	10
	1174207,08
	2573018,33

	1
	1174206,11
	2572996,09

	Условный номер земельного участка  
86:06:0020709:ЗУ1(2)

	N
	X
	Y

	11
	1173948,17
	2573193,53

	12
	1173795,31
	2573200,18

	13
	1173802,42
	2573352,45

	14
	1173770,06
	2573353,79

	15
	1173759,38
	2573141,57

	16
	1173944,97
	2573132,22

	11
	1173948,17
	2573193,53

	Условный номер земельного участка  
86:06:0020709:ЗУ1(3)

	N
	X
	Y

	17
	1174176,85
	2573010,88

	18
	1174178,68
	2573050,84

	19
	1174163,46
	2573051,55

	20
	1174162,63
	2573054,35

	21
	1174164,01
	2573084,23

	22
	1174214,70
	2573081,90

	23
	1174234,01
	2573080,70

	24
	1174238,81
	2573081,70

	25
	1174243,44
	2573083,29

	26
	1174247,83
	2573085,45

	27
	1174251,92
	2573088,15

	28
	1174255,64
	2573091,34

	29
	1174258,93
	2573094,95

	30
	1174261,74
	2573098,97

	31
	1174264,02
	2573103,29

	32
	1174266,14
	2573109,31

	33
	1174267,79
	2573145,25

	34
	1174272,97
	2573252,45

	35
	1174273,61
	2573252,42

	36
	1174274,56
	2573273,07

	37
	1174326,22
	2573270,57

	38
	1174326,34
	2573273,48

	39
	1174327,32
	2573285,94

	40
	1174327,46
	2573288,52

	41
	1174224,40
	2573293,53

	42
	1174225,37
	2573315,62

	43
	1174228,73
	2573315,39

	44
	1174231,60
	2573377,99

	45
	1174274,53
	2573376,01

	46
	1174279,52
	2573375,78

	47
	1174321,61
	2573373,87

	48
	1174326,58
	2573482,03

	49
	1174226,63
	2573486,60

	50
	1174226,63
	2573486,61

	51
	1174225,42
	2573462,79

	52
	1174223,39
	2573415,86

	53
	1174208,31
	2573407,43

	54
	1174198,76
	2573407,86

	55
	1174197,75
	2573386,03

	56
	1174004,00
	2573394,92

	57
	1174000,99
	2573329,42

	58
	1174000,42
	2573329,44

	59
	1173976,32
	2573355,88

	60
	1173975,58
	2573355,19

	61
	1173999,98
	2573328,46

	62
	1174000,95
	2573328,42

	63
	1173999,58
	2573298,61

	64
	1173997,46
	2573298,67

	65
	1173997,08
	2573298,69

	66
	1173991,74
	2573304,93

	67
	1173991,99
	2573310,94

	68
	1173977,04
	2573311,62

	69
	1173976,49
	2573299,63

	70
	1173972,85
	2573299,80

	71
	1173974,05
	2573325,92

	72
	1173914,07
	2573328,67

	73
	1173911,32
	2573268,68

	74
	1173971,29
	2573265,93

	75
	1173972,48
	2573291,73

	76
	1174002,48
	2573290,35

	77
	1173993,38
	2573092,06

	78
	1174155,48
	2573084,62

	79
	1174154,20
	2573056,69

	80
	1174151,66
	2573056,79

	81
	1174151,45
	2573052,10

	82
	1174138,72
	2573052,68

	83
	1174136,88
	2573012,72

	17
	1174176,85
	2573010,88

	 

	84
	1174223,59
	2573275,55

	85
	1174215,48
	2573098,88

	86
	1174231,06
	2573098,47

	87
	1174238,82
	2573101,02

	88
	1174245,40
	2573106,88

	89
	1174249,44
	2573118,33

	90
	1174256,58
	2573273,94

	84
	1174223,59
	2573275,55


	Условный номер земельного участка  
86:06:0020708:2025/чзу1(1)

	N
	X
	Y

	1
	1174327,46
	2573288,52

	2
	1174327,59
	2573291,12

	3
	1174328,56
	2573310,60

	4
	1174276,56
	2573313,16

	5
	1174277,51
	2573333,27

	6
	1174277,96
	2573342,91

	7
	1174278,33
	2573350,55

	8
	1174279,52
	2573375,78

	9
	1174274,53
	2573376,01

	10
	1174231,60
	2573377,99

	11
	1174228,73
	2573315,39

	12
	1174225,37
	2573315,62

	13
	1174224,40
	2573293,53

	1
	1174327,46
	2573288,52

	Условный номер земельного участка  
86:06:0020708:2025/чзу1(2)

	N
	X
	Y

	14
	1174223,59
	2573275,55

	15
	1174215,48
	2573098,88

	16
	1174231,06
	2573098,47

	17
	1174238,82
	2573101,02

	18
	1174245,40
	2573106,88

	19
	1174249,44
	2573118,33

	20
	1174256,58
	2573273,94

	14
	1174223,59
	2573275,55

	Условный номер земельного участка  
86:06:0020708:2025/чзу1(3)

	N
	X
	Y

	21
	1174205,25
	2572976,54

	22
	1174207,08
	2573018,33

	23
	1174263,31
	2573015,66

	24
	1174265,76
	2573080,61

	25
	1174278,70
	2573088,96

	26
	1174280,18
	2573120,16

	27
	1174285,70
	2573236,30

	28
	1174325,00
	2573234,35

	29
	1174326,14
	2573268,16

	30
	1174326,10
	2573268,16

	31
	1174326,22
	2573270,57

	32
	1174274,56
	2573273,07

	33
	1174273,61
	2573252,42

	34
	1174272,97
	2573252,45

	35
	1174267,79
	2573145,25

	36
	1174266,14
	2573109,31

	37
	1174264,02
	2573103,29

	38
	1174261,74
	2573098,97

	39
	1174258,93
	2573094,95

	40
	1174255,64
	2573091,34

	41
	1174251,92
	2573088,15

	42
	1174247,83
	2573085,45

	43
	1174243,44
	2573083,29

	44
	1174238,81
	2573081,70

	45
	1174234,01
	2573080,70

	46
	1174214,70
	2573081,90

	47
	1174164,01
	2573084,23

	48
	1174162,63
	2573054,35

	49
	1174163,46
	2573051,55

	50
	1174178,68
	2573050,84

	51
	1174176,85
	2573010,88

	52
	1174136,88
	2573012,72

	53
	1174138,72
	2573052,68

	54
	1174151,45
	2573052,10

	55
	1174151,66
	2573056,79

	56
	1174154,20
	2573056,69

	57
	1174155,48
	2573084,62

	58
	1173993,38
	2573092,06

	59
	1174002,48
	2573290,35

	60
	1173972,48
	2573291,73

	61
	1173971,29
	2573265,93

	62
	1173911,32
	2573268,68

	63
	1173914,07
	2573328,67

	64
	1173974,05
	2573325,92

	65
	1173972,85
	2573299,80

	66
	1173976,49
	2573299,63

	67
	1173977,04
	2573311,62

	68
	1173991,99
	2573310,94

	69
	1173991,74
	2573304,93

	70
	1173997,08
	2573298,69

	71
	1173997,46
	2573298,67

	72
	1173999,58
	2573298,61

	73
	1174000,95
	2573328,42

	74
	1173999,98
	2573328,46

	75
	1173975,58
	2573355,19

	76
	1173976,32
	2573355,88

	77
	1174000,42
	2573329,44

	78
	1174000,99
	2573329,42

	79
	1174004,00
	2573394,92

	80
	1174197,75
	2573386,03

	81
	1174198,76
	2573407,86

	82
	1174208,31
	2573407,43

	83
	1174223,39
	2573415,86

	84
	1174225,42
	2573462,79

	85
	1174155,28
	2573465,85

	86
	1174154,05
	2573443,84

	87
	1173957,69
	2573453,77

	88
	1173952,95
	2573349,56

	89
	1173891,68
	2573352,31

	90
	1173887,91
	2573250,01

	91
	1173950,68
	2573246,93

	92
	1173949,05
	2573212,14

	93
	1173948,17
	2573193,53

	94
	1173939,74
	2573032,01

	95
	1174106,84
	2573022,69

	96
	1174105,31
	2572980,52

	Условный номер земельного участка  
86:06:0000000:6752/чзу1

	N
	X
	Y

	1
	1173948,17
	2573193,53

	2
	1173949,05
	2573212,14

	3
	1173814,94
	2573218,30

	4
	1173821,18
	2573351,73

	5
	1173802,42
	2573352,45

	6
	1173795,31
	2573200,18

	1
	1173948,17
	2573193,53

	Условный номер земельного участка  
86:06:0020708:2027/чзу1

	N
	X
	Y

	1
	1173821,18
	2573351,73

	2
	1173826,37
	2573475,50

	3
	1173894,37
	2573472,42

	4
	1173897,58
	2573539,85

	5
	1173995,01
	2573535,27

	6
	1173994,12
	2573518,65

	7
	1174157,54
	2573511,41

	8
	1174155,28
	2573465,85

	9
	1174225,42
	2573462,79

	10
	1174226,63
	2573486,61

	11
	1174226,63
	2573486,71

	12
	1174233,31
	2573645,13

	13
	1174232,03
	2573645,19

	14
	1174201,40
	2573646,62

	15
	1173925,99
	2573659,57

	16
	1173871,63
	2573662,36

	17
	1173869,73
	2573606,16

	18
	1173743,36
	2573610,72

	19
	1173733,04
	2573355,32

	20
	1173770,06
	2573353,79

	21
	1173802,42
	2573352,45

	1
	1173821,18
	2573351,73

	Условный номер земельного участка  
86:06:0020708:2038/чзу1

	N
	X
	Y

	1
	1173949,05
	2573212,14

	2
	1173950,68
	2573246,93

	3
	1173887,91
	2573250,01

	4
	1173891,68
	2573352,31

	5
	1173952,95
	2573349,56

	6
	1173957,69
	2573453,77

	7
	1174154,05
	2573443,84

	8
	1174155,28
	2573465,85

	9
	1174157,54
	2573511,41

	10
	1173994,12
	2573518,65

	11
	1173995,01
	2573535,27

	12
	1173897,58
	2573539,85

	13
	1173894,37
	2573472,42

	14
	1173826,37
	2573475,50

	15
	1173821,18
	2573351,73

	16
	1173814,94
	2573218,30

	1
	1173949,05
	2573212,14


















