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№ 684



БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2020 года                                                                                                           № 684
Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (в составе проекта планировки территории), предусматривающую размещение линейного объекта: «Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 10». Сурьеганское нефтяное месторождение.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в сети «Интернет» в течение семи дней со дня подписания настоящего постановления.
Глава Белоярского района
         

                                                            С.П.Маненков
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,              предусматривающая размещение линейного объекта 
«Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 10». 
Сурьеганское нефтяное месторождение
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

1.1. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов
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Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Документация по планировке территории размещения объекта: «Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 10». Сурьеганское нефтяное месторождение подготовлена в соответствии с действующим законодательством. Основанием для разработки проекта планировки территории являются Постановление администрации Белоярского района от 24.01.2020 года №39, задание на проектирование от 21.06.2018 года №8204/2018, дополнение №1 к заданию на проектирование от 06.06.2019 года.

В составе объекта предусмотрено расположение линейных объектов со следующими характеристиками:

	Наименование:
	Площадь, га
	Протяженность, м
	Напряжение, кВ

	Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 10 
	3,77
	1492
	6


2.2. Перечень убъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении объект размещается в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. 

Территория проектирования находится в пределах Сурьеганского нефтяного месторождения (территория природного парка «Нумто»).

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Белоярское лесничество, Казымское участковое лесничество, урочище Нумто.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Таблица 1 - Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов
	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Обозначение характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Обозначение характер-ных точек границ
	Координаты, м

	
	X
	Y
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 10

	1
	1210075.74
	2732215.5
	7
	1210022.15
	2733571.19
	13
	1210133.9
	2733665.25

	2
	1210088.92
	2732548.71
	8
	1210078.17
	2733635.39
	14
	1210053.14
	2733573.2

	3
	1210093.04
	2732551.58
	9
	1210064.26
	2733647.67
	15
	1210101.8
	2733530.35

	4
	1210126.24
	2733414.34
	10
	1210076.92
	2733662.11
	16
	1210141.7
	2733469.73

	5
	1210120.57
	2733461.97
	11
	1210090.91
	2733649.95
	17
	1210148.32
	2733416.66

	6
	1210085.09
	2733515.8
	12
	1210117.04
	2733679.88
	18
	1210106
	2732213.6


Координаты границ земельного участка, необходимого для размещения Объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта проектом не предусматривается. 

2.5. Предельные параметры  разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Границы зон проектируемых воздушных линий электропередачи определяются на основании нормативно-технической документации, с учётом расстояний между проектируемым нефтепроводом и существующими трубопроводами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи и другими сооружениями.

 
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.


Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет – 3,77 га (земли лесного фонда). 

Граница зоны проектируемых линий электропередачи воздушных 6 кВ                   (далее - ВЛ-6 кВ), проектируемых линий электропередачи кабельных 0,4 кВ (далее - КЛ-0,4 кВ) определяется на основании нормативно-технической документации, с учетом расстояний между проектируемыми ВЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, дорогами внутрипромысловыми, трубопроводами, а также с существующими трубопроводами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи и другими сооружениями.

Ширина полос земель для линии электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом, рассчитана в соответствии с пунктом 2.5.207 Правил устройства электроустановок (издание 7), утверждённых Министерством энергетики Российской Федерации (приказ от 8 июля 2002г. № 204),  пунктом 22 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», пунктом 2.2 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1, утвержденных Минтопэнерго России от 20 мая 1994 года, с учетом требований, предъявляемых к ширине просек, с условием соблюдения требований пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в части недопустимости образования земельных участков с изломанными границами и составляет 22 м.

С учетом условий и методов строительства для ВЛ-6 кВ на период строительства предусмотреть 12 м, согласно пункту 2.3 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», утвержденных Минтопэнерго России от 20 мая 1994 года №14278тм-т1. Охранная зона ВЛ-6 кВ в соответствии с пунктом 5 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», составляет 10 метров от крайних проводов при неотклоненном их положении по обе стороны линии электропередачи.

Ширина полосы отвода земли для строительства эстакад кабельных предусмотрена не более 8 м (3 м), согласно табл.1 п.2.3 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», утвержденных Минтопэнерго России от 20 мая 1994 года №14278тм-т1 и соответствует п.8 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года №486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Охранная зона эстакады кабельной в соответствии с пунктом 5 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», составляет 2 метра.

Охранная зона КЛ-0,4 кВ в соответствии с пунктом 5 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» составляет 1 метр по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах  территории исторического поселения федерального или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Ширина полосы отвода земли для строительства кабельной эстакады составляет не более 8 м (3 м), согласно табл.1 п.2.3 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», утвержденных Минтопэнерго России от 20 мая 1994 года №14278тм-т1 и соответствует п.8 Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Ширина полос земель для линии электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом, рассчитана в соответствии с пунктом 2.5.207 Правил устройства электроустановок (издание 7), утверждённых Министерством энергетики Российской Федерации (приказ от 8 июля 2002г. № 204),  пунктом 22 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», пунктом 2.2 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1, утвержденных Минтопэнерго России от 20 мая 1994 года, с учетом требований, предъявляемых к ширине просек, с условием соблюдения требований пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в части недопустимости образования земельных участков с изломанными границами и составляет 22 м.
2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии со ст.99 Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 года №136-Ф3 к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, в границах которых может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.  Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, не предусмотрено.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены технические решения и мероприятия, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Проектируемый объект расположен вне границ территорий традиционного проживания - хозяйственной деятельности представителей малочисленных народов Севера.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и токсичности выбросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах строительства и эксплуатации объектов предусмотрены по следующим направлениям:

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей 
и использование качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного качества);

-
контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах;

-
контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, специальной и строительной техники;

-
уменьшение объёма работ с применением лакокрасочных материалов;

-
уменьшение продолжительности работы двигателей на холостых оборотах;

-
доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей;
-
своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое обслуживание оборудования влияющего на выброс вредных веществ;

-
применение технологического оборудования заводского изготовления;

-
установка на трубопроводе арматуры класса «А», характеризующейся отсутствием видимых протечек жидкости и обеспечивающей отключение любого участка трубопровода при аварийной ситуации;

-
установка специально подогнанных прокладок для фланцевых соединений;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода;

-
контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;

-
соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех составных частей системы нефтедобычи и транспортировки нефти.

В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотранспортом 
и автотракторной техникой необходимо производить исключение одновременности работ по пересыпке сыпучего материала разного вида.

При соблюдении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный воздух степень отрицательного воздействия будет минимальна и не приведёт к ухудшению экологической ситуации на обустраиваемой территории. 

Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов

Для уменьшения воздействия на земельные и водные ресурсы предусмотрено:

-
соблюдение норм отвода и запрещение проезда техники вне границ земельного отвода под объекты;

-
размещение трубопровода вне границ земель особо охраняемых территорий и объектов историко-культурного наследия;

-
установление охранных зон вокруг объектов;

-
соблюдение границ земельного отвода; 

-
толщина стенки трубопровода принята выше расчётной;

-
применяются трубы и соединительные детали из марок сталей повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, допущенные к применению 
в публичном акционерном обществе «Сургутнефтегаз» (далее – ПАО «Сургутнефтегаз»);

-
антикоррозионная изоляция трубопровода усиленная, заводского изготовления;

-
применение труб из стали улучшенной марки с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием;

-
испытание оборудования и трубопровода на прочность и герметичность 
в целях повышения надёжности при эксплуатации и вывоз производственных сточных вод на дожимную насосную станцию Верхнеказымского и Ватлорского нефтяных месторождений для сброса в систему поддержания пластового давления;

-
наличие надёжной системы контроля, управления и защиты технологических процессов способствующей раннему выявлению причин аварий на объектах 
и их предотвращение;

-
контроль сварных стыков в объёме 100 % радиографическим методом;

-    укрепление откосов насыпи площадок узла запуска, узла приема очистных устройств, УЗА почвосмесью толщиной 0,15 м с добавлением минеральных удобрений;

-
отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве во временные металлические ёмкости с последующей откачкой по мере накопления и вывозом;

-
организация мест накопления отходов в соответствии 
с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года №80;

-
соблюдение правил по накоплению и размещению отходов;

-
экологический мониторинг окружающей среды на территории лицензионных участков;

-
производство работ в строго установленной проектом полосе отвода.

Мероприятия по охране недр

Охрана недр обеспечивается главным образом, строгим выполнением проектных решений, предусмотренными мероприятиями, исключающими загрязнение ниже лежащих горизонтов.

Производство работ не окажет негативного воздействия на состояние недр
и подземных вод при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий:

-
соблюдение требований законодательства, а также утверждённых 
в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

-
соблюдение лицензионного соглашения о праве пользования недрами;

-
толщина стенки трубопровода и соединительных деталей принята выше расчётной;

-
трубы приняты бесшовные повышенной стойкости против локальной коррозии и хладостойкие стальные, что позволяет увеличить срок службы трубопровода;

-
антикоррозионная изоляция трубопровода предусмотрена усиленная;

-
контроль сварных стыков принят в объёме 100% радиографическим методом;

-
проведение экологического мониторинга природных сред на территории лицензионных участков;

-
выполнение условий рекультивации после окончания строительных работ;

- осуществление комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, позволит обеспечить экологическую безопасность для геологической среды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для снижения воздействия на растительный покров и животный мир предусмотрены к отводу территории за пределами кедровых насаждений и высокопродуктивных лесов, вне заповедных и особо охраняемых биологических сообществ, а также специально выделенных и охраняемых площадей:

-
запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов 
и других опасных материалов, сырья и отходов производства;

-
строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;

-
очистка границ земельного отвода от отходов производства, возникающих 
в процессе строительных работ при подготовке территории строительства;

-
вывоз образующихся отходов к местам переработки 
и на специализированные предприятия и полигоны;

-
ремонт строительной техники и оборудования производить только 
на центральных базах предприятий;

-         проведение работ в периоды отсутствия миграции животных, и отсутствия на участке размещения объектов проектирования, мест размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула;

 -
проведение инструктажа с персоналом;

 -
запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты 
на территории объекта.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесённые в Красные книги Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного окргуа - Югры, на территории размещения объектов отсутствуют, поэтому специальных мероприятий по их охране не требуется.

В границе зоны планируемого размещения ВЛ-6 кВ пересечений с водными объектами нет.

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды

Для предотвращения загрязнения окружающей среды образующимися отходами предусмотрены следующие мероприятия:

-     уборка и вывоз к местам размещения отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации объектов;

-   соблюдение правил сбора и накопления отходов согласно Порядку осуществления производственного контроля в области обращения с отходами;

-       вывоз отходов к местам размещения и переработки согласно заключенным договорам;

-         соблюдение графика вывоза отходов.

Все транспортные средства, задействованные при транспортировке опасных отходов, снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов осуществляется с соблюдением требований безопасности: оборудование автотранспорта средствами, исключающими возможность их потерь в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также обеспечивающим удобство при погрузке/разгрузке.

Техобслуживание и ремонт предусматривается на собственных центральных базах структурных подразделений ПАО «Сургутнефтегаз», каждое из которых имеет согласованные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в которых учтены отходы при техническом обслуживании автотранспорта работающего, в том числе, на объектах строительства.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на объекте включают в себя мероприятия:

-
антикоррозионная защита;

-
снижение сил морозного пучения и деформации фундаментов;

-
утилизация строительного мусора в специально отведённые места;

-
исключение разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные и подземные воды.

Технические средства контроля и автоматизации позволяют прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций путём проведения диагностики состояния технологического оборудования и самой системы управления, способствуют своевременному проведению ремонтно-восстановительных работ и повышению надёжности функционирования всего технологического комплекса.

Предусматривается заключение договоров с региональными подразделениями Гидрометеоцентра о ежедневных сводках погоды и штормовых предупреждениях.

Меры в случае неблагоприятных метеорологических условий:

-
усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента;

-
сместить во времени технологические процессы, связанные с большим выделением вредных веществ в атмосферу (продувку, заполнение и опорожнение);

-
прекратить испытания оборудования;

-
усилить контроль над работой контрольно-измерительных приборов.

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом основных опасных веществ (нефти  и попутного газа), вследствие разгерметизации оборудования, трубопровода и запорно-регулирующей арматуры.

Перечень мер по предотвращению аварийных выбросов - это меры, предпринимаемые для исключения разгерметизации оборудования, трубопровода 
и запорно-регулирующей арматуры.

Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объекте включают в себя мероприятия 
по исключению разгерметизации оборудования и трубопровода, решения 
по предупреждению развития аварии и локализации выбросов опасных веществ, 
по обеспечению взрывопожаробезопасности.

Для исключения разгерметизации оборудования и трубопровода
и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ предусмотрено:

-
применение герметизированного технологического оборудования 
и трубопроводов, исключающего при нормальной эксплуатации выбросы опасных веществ;

-
все оборудование, применённое в проектной документации, имеет соответствующие сертификаты соответствия государственным стандартам России 
и разрешения Ростехнадзора на применение данного оборудования в составе опасных производственных объектов;

-
в целях повышения надёжности при эксплуатации предусмотрено испытание оборудования и трубопровода на прочность и плотность после монтажа;

-
для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль сварных соединений;

-
природные факторы района размещения объекта, способствующие возникновению аварийных ситуаций, а также геологические условия района, учтены при проектировании. Используются трубы и материалы, соответствующе климатическим условиям района строительства;

-
установка отключающей запорной арматуры;

-
системой автоматики предусмотрен контроль за соблюдением основных технологических параметров процесса;

-
антикоррозионная и тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

-
с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной надёжности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приёмочный контроль.

Для обеспечения безопасности, поддержания надёжности, предупреждения отказов, предотвращения порывов внутриплощадочных трубопроводов в результате коррозии, определения фактического технического состояния трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах в процессе эксплуатации обслуживающему персоналу предприятия необходимо выполнять:

-
периодический осмотр трубопровода, находящийся на поверхности;

-
контрольный осмотр, ревизия, диагноста  трубопровода.
При обнаружении утечки необходимо:

-
сообщить оператору или диспетчеру место и характер утечки;

-
принять меры по предупреждению несчастных случаев;

-
организовать посты наблюдения и предупреждения;

-
произвести тщательный осмотр места аварии и составить мероприятия ликвидации аварии;

-
приступить к локализации и ликвидации последствий аварии.

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

-
полная герметизация технологических процессов;

-
расположение технологического оборудования, емкостных аппаратов 
и арматуры в удобных для обслуживания местах;

-
толщина стенки трубопровода принята выше расчётной;

-
проектируемая система контроля и автоматизации обеспечивают автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на объектах аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующих норм и правил по охране труда и техники безопасности.

Обеспечивается соблюдение следующих условий:

-
при любом виде (режиме) управления (автоматическом, дистанционном и ручном) действуют автоматические защиты и блокировки технологического оборудования;

-
автотестирование системы управления;

-
при аварийной сигнализации предусматривается сохранение сигнала аварии для оператора или диспетчера, даже если причина аварии за это время устранилась.

Особое значение приобретает повышенная готовность эксплуатационных предприятий к действиям по локализации и ликвидации аварий. Оперативная локализация позволяет значительно снизить последствия аварий.

В случае аварии остановка и отключение технологического оборудования должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями, в том числе оперативной частью плана локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выполняться в соответствии с имеющимся на предприятии утверждённым Планом ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - ПЛАРН), в котором должны быть отражены мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на водных объектах, в том числе на болотах.

В соответствии с документами: Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 года № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»; приказом МЧС России от 28 декабря 2004 года № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, поддержания в постоянной готовности сил и средств по локализации разливов нефти и нефтепродуктов, для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного предотвращения ущерба окружающей среде, согласно приказа от 04 октября 2012 №3005 года введён в действие с 15 октября 2012 года ПЛАРН на объектах ПАО «Сургутнефтегаз».

В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года № 101 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности») для предотвращения и ликвидации аварий во всех подразделениях ПАО «Сургутнефтегаз» разработаны и утверждены в установленном порядке планы мероприятий по локализациии ликвидации последствий аварий (далее - ПЛА).

Решения по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию возможным террористическим актам:

-
организовано взаимодействие с органами Министерства Внутренних Дел (далее - МВД) и Федеральной Службы Безопасности (далее - ФСБ) по предупреждению террористических актов на объектах;

-
организовано получение от правоохранительных органов поступающей информации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам;

-
организован пропускной и внутриобъектовый режим, обо всех случаях выявления подозрительных лиц или предметов информация немедленно передаётся в правоохранительные органы.

Регулярно проводятся инструктажи сотрудников подразделений службы безопасности предприятия и работников, обслуживающих промысловые объекты 
на предмет выявления возможных признаков (подозрительные предметы, люди 
и их поведение и т.п.) и пресечения приготовления террористических актов.

Доставка персонала, обслуживающего месторождение, осуществляется вахтовыми автобусами. Съезд с дороги автотранспорта, за исключением аварийного, запрещается.

Завоз материалов, оборудования на территорию месторождения, производственных объектов осуществляется только по товарно-транспортным накладным, оформленным в установленном порядке.

Запрещается въезд, вход на месторождение, производственный объект без пропуска.

Регулярно проводится проверка стоянок автотранспорта сотрудниками службы безопасности и об обнаруженных недостатках информируются руководители (мастера) объектов.

Мероприятия по гражданской обороне

Исходя из основных характеристик проектируемых объектов, обустройства месторождения в целом, в соответствии с порядком, определённым Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2016 года №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и по показателям, введённым в действие приказом МЧС России от 11 сентября 2012 года № 536 ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый объект категорированию по гражданской обороне (далее – ГО) не подлежит, т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО. Ближайшим городом, отнесённым к категории по ГО, является г. Белоярский.

Вблизи объекта нет водотоков и других объектов с гидротехническими сооружениями. В зоны возможного катастрофического затопления проектируемый объект не попадает.

В соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Тюменской области от 2012 года - территория Тюменской области не попадает в зону радиационной и биологической опасности.

Проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического заражения. Контроль наличия в атмосфере опасных химических соединений, а также взрывоопасных концентраций рекомендуется осуществлять при помощи переносных средств радиационной и химической разведки, находящихся в составе оборудования специальных подразделений.

В целях предупреждения и быстрого реагирования на аварийные ситуации в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и приказом МЧС от 23.12.2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» на предприятии созданы нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - АСФ) по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Оповещение персонала, задействованного для действий во внештатных формированиях, выполняется согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на предприятии должен быть создан резерв материально-технических средств. В соответствии с п.4 Порядка создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340  «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» номенклатура и объёмы резервов материально-технических средств устанавливаются эксплуатирующей организацией самостоятельно, и включают в себя продовольствие, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Финансовые ресурсы для ликвидации последствий аварий обеспечиваются обязательным страхованием.

Для выполнения первоочередных работ по восстановлению объектов имеются запасы материальных средств на складах подразделений ПАО «Сургутнефтегаз».

В соответствии с техническими условиями на все оборудование предусматривается резерв. Оборудование поставляется с запасными частями в соответствии с техническими условиями на поставку оборудования. Все вспомогательные системы, отвечающие за бесперебойную работу объекта, предусматриваются со 100% резервом.

Доставка аварийно-спасательного и восстановительного оборудования к местам локализации и ликвидации возможных аварий предусмотрена автотранспортом по существующим дорогам с твёрдым покрытием.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться силы и средства пожарной охраны.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно п.6.38 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений (с Изменением №1)», утвержденное Приказом Министерства нефтяной промышленности от 19 апреля 1989г. № 201) на территории площадок узлов запусков, приема очистных устройств узла запорной арматуры тушение пожара предусмотрено первичными средствами пожаротушения и от передвижной пожарной техники.

Расчётное количество одновременных пожаров для каждого объекта - один, согласно п.6.52 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений (с Изменением №1)», утвержденное Приказом Министерства нефтяной промышленности от 19 апреля 1989г. №201).

Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа, согласно п.6.3 Свода Правил 8.13130.2009* («Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1)», утвержденное Приказом МЧС России от 9 декабря 2010 г. № 640).

В соответствии с п.6.1.6 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденное Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288) расстояние от узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры до смешанных пород лесных массивов составляет не менее 50 метров.  Расстояние от блока автоматики до дренажной емкости на узле приема очистных устройств составляет 27,7 м, требуемое расстояние 9 м, что не противоречит табл.20 ВНТП 3-85* («Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений (с Изменением №1)», утвержденное Приказом Министерства нефтяной промышленности от 19 апреля 1989г. № 201). 

К площадкам узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры обеспечен подъезд пожарных автомобилей и осуществляется  с существующих дорог, с шириной проезда не 4,5 м с учетом требований п.1, ч.1, ст.90, ч.6, ст.98 Федерального закона 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп.7.1, 8.6 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденное Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288). Покрытие проездов выполнено с твердым покрытием, рассчитанным на нагрузку пожарных автомобилей согласно п.8.9 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденное Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288).
Для узлов запуска, приема очистных устройств, узла запорной арматуры выполнены металлические ограждения с калитками высотой 2,2 м из негорючих материалов, в соответствии с п.9.5.7 Свода Правил 284.1325800.2016 («Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ», утвержденное Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 978/пр).

Тупиковые проезды на территории площадок приема и запуска очистных устройств заканчиваются разворотными площадками размером 15х15 м, в соответствии с п.8.13 Свода Правил 4.13130.2013 («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденное Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288).

Технические решения по добыче и сбору нефтегазожидкостной смеси, подаче реагентов, предусматривающие автоматизацию процессов, позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

















